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PARTIE I – APERÇU 
 

1.1 Introduction 
 

La signalisation d’un espace est un aspect important de l’identité visuelle d’une institution. Les différents éléments 

de signalétique qui la composent associent la fonction principale d'information et d'orientation à la confirmation 

d'images. La signalisation doit organiser l'espace en définissant la direction et le flux des usagers ainsi que de leur 

comportement dans un espace commun. La standardisation de la signalétique apporte cohérence, flexibilité et 

harmonie visuelle à l’intégralité des campus. 
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1.2 Types de signalisation 
 

La signalisation permanente à être mise en œuvre doit appartenir à l'un des principaux types. Ces grandes 
catégories sont réparties comme suit : identification, orientation, information, avertissement, sécurité des 
personnes et réglementation. 
 

Identification 

Cette signalisation doit pouvoir transmettre l’information d’identification décrivant le numéro de la pièce et l'étage. 
Les fonctions ou les titres spéciaux seront également décrits comme l'identification. 
 

Direction  

Cette signalisation est conçue pour aider à l'orientation générale à travers un bâtiment et/ou des bâtiments reliés. 
La portée de la signalisation comprend : les répertoires de bâtiments, les répertoires d'étages, les sous-répertoires 
et les informations générales pertinentes. Toutes les informations fournies à ce sujet devraient aider à guider et à 
orienter les étudiants, le personnel et les visiteurs à travers le bâtiment d’une façon complète. 
 

 Information  

Cette signalisation décrit généralement des avis de services et de commodités dans les espaces du bâtiment. 
Elle ouvre également la voie à travers les indications d'accessibilité et des voies de circulation pour accéder à tous 
les services du bâtiment. Des symboles graphiques universellement compris sont utilisés pour ces enseignes. 
 

Avertissement  

Il s’agit de panneaux qui font allusion à des situations dangereuses (blessures mineures ou majeures) afin d'éviter 
des catastrophes. Ils signalent les éléments dangereux dans l'environnement immédiat. En termes d'information, ils 
fournissent des conseils utiles concernant la bonne utilisation des locaux.  
 

Sécurité des personnes  

Dans cette section, nous trouvons des panneaux conçus en cas d'urgence. Il en existe deux types : les panneaux de 
sécurité générale et les panneaux de sécurité incendie. Les panneaux de sécurité incendie sont conçus pour aider 
lors des évacuations d'urgence. Les panneaux de sécurité décrivent l'emplacement et la localisation des extincteurs, 
des tuyaux, des tirettes, des alarmes, des premiers secours et de nombreux autres éléments reconnaissables. Afin 
de briser les barrières linguistiques et d'atteindre la population de masse, les symboles graphiques sont les 
principaux éléments utilisés pour ces signes. 
 

 

Réglementation 

Ce type comporte deux sous-sections principales : l'action interdite et l'action obligatoire. Les panneaux d'action 
d'interdiction décrivent généralement des actions qui ne sont pas autorisées par les règles et règlements de 
l'Université et de la municipalité. Les enseignes visant l’action obligatoire décrivent les actions nécessaires pour 
participer à un événement dans un espace donné tel que déterminé par les règlements universitaires et les lois 
municipales. Ceux-ci incluent des panneaux d’interdiction de fumer, le port de lunettes obligatoires etc…  
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1.3 Matériaux de signalisation et présentation du 
système recherché 
 

Tous les nouveaux composants utilisés dans le système de signalisation intérieure de l'Université McGill doivent 

permettre l'utilisation d'autocollants pour les occupants de la pièce ; ceux-ci pourront être imprimés et installés 

localement, selon les besoins. Un modèle Microsoft Word sera disponible auprès des Services de conception, 

Gestion des installations et des services auxiliaires. L'enseigne devra être conforme aux spécifications suivantes : 

• Toutes les glissières en aluminium doivent avoir une finition satinée anodisée noire, argentée ou bronze 

• Les cadres doivent être en aluminium avec une finition satinée anodisée noire, argentée ou bronze 

• Les inserts doivent être faits d'acrylique transparent non réfléchissant de 1/16 " d’épaisseur 

• Les inscriptions doivent être en vinyle blanc appliqué à l'envers 

• Les traductions en braille doivent être constituées de boules insérées en plastique blanc 

• Une barre d’espacement en PVC noir 1/4” à être fournie 

• Un mécanisme de verrouillage avec clé doit être possible 

• Les matériaux doivent être autoportants dans des tailles modérées 

• Sauf indication contraire, les panneaux d'identification et de direction doivent être d'un fini noir satiné avec 

du vinyle blanc 

• Un support en vinyle monochrome ou une sérigraphie peuvent être utilisés en plus comme troisième 

couleur 

• Les enseignes à montage suspendu seront montées avec un câble en acier inoxydable de 1/16 " 

• Les enseignes en porte à faux seront montées avec 2 angles en aluminium de 1 ½" x 1 ½" 

• Un modèle Microsoft Word sera fourni pour la mise à jour des panneaux sur une feuille de carton découpée 

appropriée.  

• L'ancrage sera installé dans différents types de murs, béton, gypse, brique, verre (avec cache de vinyle pour 

masquer l’adhésif) et devra être minimalement anti-vandalisme. 

                    
 
 
 

 
Enseigne en porte à faux                                                                 Mécanisme de verrouillage                 
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PARTIE II - STANDARDS GRAPHIQUES DE BASE 
 
2.1 Méthodologie 
 
Pour que l'objectif de signalisation visé soit atteint, des consultations appropriées devraient avoir lieu avec les 
personnes impliquées. Cela inclut le Directeur du bâtiment en question et un représentant des Services de 
conception. Les personnes consultées doivent avoir une bonne connaissance des activités qui se déroulent dans le 
bâtiment et des besoins en matière de signalisation. L'implication du Directeur du bâtiment encouragera également 
un entretien convenable et le respect des standards tout en améliorant l'identité de McGill. 

 
2.1.1 Quantité 
 

La quantité de panneaux doit être évaluée en présence d'un Directeur de bâtiment et d’un représentant des 
Services de conception. Pendant l'évaluation du bâtiment lors des visites du site, ces principes généraux devraient 
aider à déterminer la quantité appropriée de signalisation nécessaire dans les locaux : 
 
• Il devrait y avoir un équilibre entre l'importance du message et l'encombrement. 

• La signalisation redondante devrait être éliminée. 

• La signalisation devrait être dans un espace visible pour le plus grand nombre de personnes. 

• Les informations contenues dans la signalisation doivent être cohérentes d'un niveau à l'autre. 

• Les panneaux directionnels doivent être placés aux endroits clés, là où les gens circulent le plus. 

• La signalisation doit être conçue en gardant à l'esprit la rentabilité. 

• Tous les numéros de salles doivent être identifiés. 
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2.1.2 Emplacement & Positionnement 

 
L'objectif principal de la signalisation est de fournir les informations d'un bâtiment aux usagers et aux visiteurs afin 

de leur faciliter l'orientation à travers le bâtiment. C’est en identifiant le flux de circulation d'une zone que le 

positionnement et la quantité de signalisation peuvent être déterminés. La signalétique est directement liée à la 

structure spatiale d'un lieu. La signalisation doit toujours être située aux points de décision, et sur les longs chemins 

faisant ainsi que l’information soit renforcée et assurer aux gens qu'ils se dirigent dans la bonne direction et vers 

leur destination. Des panneaux d'identification devraient alors être placés aux destinations vers lesquelles les gens 

ont été dirigés, pour confirmer leur arrivée à la destination voulue. 
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Ci-dessous quelques directives de placement de la signalisation devant être suivies en tout temps : 

 
 
 
    Circulation                 Zone de décision Positionnement idéal 

 
• La signalisation sera placée aux nœuds de 
circulation où les gens se rassemblent naturellement 
et circulent. 
 
 
 
• Les emplacements seront identifiés de manière à 
utiliser le plus efficacement possible un nombre 
inférieur de panneaux. 
 
 
 
• La signalisation sera fixée au mur (fixation 
permanente), soit à plat, soit perpendiculairement 
(montage en porte à faux). 
 
 
 
• Lorsqu'il y a beaucoup de panneaux de 
signalisation à regrouper, ceux-ci seront montés 
pour créer un nœud d'information (ils ne doivent pas 
se toucher). 
 
 
 
• Dans le cas de panneaux de signalisation pour 
plafond suspendu, des dispositions doivent être 
prises afin de tenir compte des scénarios potentiels 
où l'emplacement d'autres panneaux serait obstrué. 
 
 
• Les panneaux de signalisation suspendus doivent 
se limiter aux informations sur les itinéraires 
d'évacuation en cas d'incendie et aux informations 
de sécurité. 
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Une hiérarchie a été établie en termes de hauteurs de montage. Trois bandes de placement horizontales sont fournies 

pour les panneaux. Les panneaux de signalisation les plus importants en termes de sécurité des personnes sont placés 

sur la bande de placement la plus élevée.  Les informations informatives et directionnelles doivent être placées sur la 

bande de placement la plus basse. (Pour les hauteurs de bande de placement, veuillez-vous référer aux 

représentations graphiques détaillées en annexe). Si les contraintes de hauteur sur une partie/ou sur l'ensemble d'un 

étage/bâtiment ne permettent pas aux enseignes d'être installées de la manière prévue, l'emplacement des enseignes 

devra être ajusté de la même manière pour toutes les parties affectées du bâtiment. Cela améliorera l'utilisation 

efficace des messages car ils seront faciles à trouver. 

 

 

 
  



 STANDARDS DE SIGNALISATION INTÉRIEURE 

GESTION DES INSTALLATIONS ET SERVICES AUXILIAIRES 

 

Avril 2023   Page 10 of 57 
 

2.1.3 Dimensions 
 
La taille des panneaux de signalisation varie en fonction du type de panneau requis. Ils seront limités par le système 
de signalisation et devront être respectés. L'utilisation de modules de taille standard rendra la signalétique plus 
complète puisque les utilisateurs rechercheront le même format afin d'obtenir les informations dont ils ont besoin. 
Les tailles recommandées sont décrites dans la partie III et doivent être utilisées en respectant ces directives de 
base :  
 
• Les panneaux de signalisation décrivant la même action doivent avoir la même taille. 

• Les panneaux doivent être conçus de manière à ce qu'à une distance de visualisation de 20 à 30 ‘, la hauteur des 

lettres des titres doit être de 3/4 ‘’. 

• Les messages textuels, tels que les panneaux de direction, doivent avoir une taille de texte variant entre 1/2" et 

5/8" de hauteur selon la quantité de texte. 

• Tous les panneaux devraient être conçus avec les intentions et les dimensions décrites dans la partie III (de sorte 

qu'un nombre limité de cadres soit utilisé). 

 

 

2.2 Langage  
 
À l'exception des panneaux qui n'utilisent que des symboles graphiques, tous les panneaux de signalisation doivent 
être ENTIÈREMENT BILINGUES conformément aux directives de l'Université. Les panneaux devraient utiliser des 
symboles graphiques autant que possible afin d'être compris de manière universelle et d'éviter ainsi les barrières 
linguistiques. Les panneaux de direction et d'information doivent être principalement basés sur du texte. Lorsque 
vous utilisez du texte, voici les paramètres devant être suivis : 
 

• La police McGill Sans doit être utilisée dans tout le texte et les messages avec le même contenu doivent avoir 

la même hauteur pour le texte français et anglais. 

• La police McGill Sans Bold est à utiliser pour le texte anglais avec le texte anglais précédant le texte français.  

• Le texte français doit suivre le texte anglais et la police McGill Sans Regular est à utiliser. 
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2.3 Formes et choix de couleur 
 

Identification et direction  
 

• Sauf indication contraire, les inserts des panneaux de direction et d'information doivent être d'un fini noir mat. 

• Les formes des enseignes doivent toujours avoir une forme globale carrée ou rectangulaire (sous-répertoires et 

répertoires). 

• Possibilité de réaliser une couleur sur mesure pour intégrer la signalisation avec les finis nouveaux et/ou 

existants sur lesquels elle va être installés. 

 

Finition standard (avec lettrage blanc): 

Couleur: noir     

Pantone: noir C  

Matériaux équivalents utilisés:   

• Aluminium anodisé, fini satiné noir  

• Vinyle noir  

• Peinture  

Finition alternative (avec lettrage noir): 

Couleur: Finition aluminium satiné  

Pantone: Métallique 877C Vernie  

Matériaux équivalents utilisés:  

• Aluminium anodisé naturel fini satiné  

• Vinyle argenté  

• Peinture  

Finition alternative (avec lettrage noir): 

Couleur: Blanc  

Pantone: C60 M0 Y0 K0  

Matériaux équivalents utilisés:  

• Aluminium anodisé naturel fini blanc  

• Vinyle blanc  

• Peinture  
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Finition historique (avec lettrage noir):  

Couleur: Bronze  

Pantone: Aucun  

Matériaux équivalents utilisés:  

• Aluminium anodisé bronze #5 fini satiné 

 

Finition alternative (avec lettrage blanc): 

Couleur: Bleu (pouvant varier au besoin) 

Pantone: 2194 U  

Matériaux équivalents utilisés:  

• Signalétique service et information    

 

 

 

Les types de panneaux de signalisation suivants comprenaient des pictogrammes pour transmettre une directive. 

Toutefois, du texte peut être ajouté, au besoin, lorsqu'un graphique spécifique n'est pas disponible ou qu'une 

clarification supplémentaire est utile (combinaison). Une image est universelle dans sa langue. 

 
 
Dans l'ensemble, les formes et les couleurs doivent suivre le C.S.A. format standard. L'Association canadienne de 
normalisation « CSA » suggère un système standard de codes de couleurs, de formes et de symboles dans la 
conception des panneaux suivants. 
 

Information  

Forme: pictogramme sur un fond carré 

Palette de couleur: Blanc sur panneau bleu 

• Information générale 

• Réglementation 

• Ligne directrice 

• Services 

 

Avertissement  

Forme: pictogramme sur un fond carré 

Palette de couleur:  Noir sur panneau jaune 

• Avertissement  
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Forme: pictogramme sur un fond carré 

Palette de couleur: Noir et rouge sur panneau blanc 

• Avertissement  

• Danger 

 

Sécurité  

Forme: pictogramme sur un fond carré 

Palette de couleur: Noir sur panneau blanc 

• Obligatoire 

 

Sécurité dans les laboratoires 

Forme: pictogramme sur un fond rectangulaire 

Palette de couleur : Blanc sur panneau vert 

• Médical 

• Emplacement de l’équipement 

 

Sécurité incendie 

Forme: pictogramme sur un fond rectangulaire 

Palette de couleur: Blanc sur panneau vert  

• Direction de sortie 

 

Chantier de construction   

Forme: pictogramme sur un fond rectangulaire 

Palette de couleur: Noir sur panneau jaune 

• Avertissement  

• Danger 

  



 STANDARDS DE SIGNALISATION INTÉRIEURE 

GESTION DES INSTALLATIONS ET SERVICES AUXILIAIRES 

 

Avril 2023   Page 14 of 57 
 

2.4 ÉLÉMENTS GRAPHIQUES 
 
2.4.1 Typographie 
 

La typographie est importante et un grand soin a été apporté à l'utilisation d'une police accessible et qui soit 
facilement disponible. Les polices utilisées pour la signalisation intérieure seront McGill Sans.  
 

 

McGill Sans Bold 

Texte en anglais:   

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890 

 

McGill Sans Regular 

Texte en français: 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890  
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2.4.2 Flèches directionnelles 

 
Ils ont une pointe de flèche de type chevron avec une queue. Les flèches et leurs directions prévues sont supposées 

être vues dans un panneau monté perpendiculairement au sol. Dans une signalisation destinée à être vu autrement, 

les pointes de flèche doivent toujours être en mesure de diriger l'utilisateur de manière cohérente. Les flèches 

doivent être colorées de la même couleur que le texte ou les graphiques utilisés et varient d'un signe à l'autre.  

 
 
 
 
                                                                                          
 
                                                                                        
 

 

 

 

2.4.3 Mot-symbole / Utilisation du logo  

 
Les éléments de signalisation intérieure de McGill suivent strictement les lignes directrices sur l'identité visuelle, 
établies par les Services de conception graphique.  
https://www.mcgill.ca/visual-identity/visual-identity-guide 
 
L'utilisation du logo de McGill n'est autorisée que dans des cas spécifiques et doit suivre la politique sur l'utilisation 
du mot-symbole de l'Université McGill. 

 
 

 
 

 
 

 
Il est possible d’ajouter d’autres logos en autant qu’ils soient officiels, comme par exemple celui de la Faculté de 
gestion Desautels. 
  



 STANDARDS DE SIGNALISATION INTÉRIEURE 

GESTION DES INSTALLATIONS ET SERVICES AUXILIAIRES 

 

Avril 2023   Page 16 of 57 
 

2.4.4 Accessibilité 
 

 

La signalisation intérieure de l'Université McGill se veut accessible à tous. En uniformisant la famille de la 

signalétique, l'Université permet une facilité de reconnaissance et évite aux utilisateurs d'avoir à s'adapter à 

plusieurs types de signalétique. Ci-dessous quelques-uns des aspects de la signalisation qui ont été mis en œuvre 

pour favoriser l'accessibilité: 

• Approche uniforme de toute la signalisation dans un lieu donné, 

• Positionnement logique de la signalisation par rapport à sa fonction, 

• Contraste des couleurs (premier plan/arrière-plan) : 70 % minimum, 

• Message succinct et facile à comprendre, 

• Surface d'enseigne au fini mat, 

• Hauteur d'installation d'une enseigne murale : ligne médiane horizontale de lettrage à 62" du sol, 

• Identification d'un local : sur le mur adjacent à la porte, à environ 2 " du cadre, côté poignée de la porte, 

• Hauteur minimale de 78" sous une enseigne suspendue, n'excédant pas 90", 

• Identification des aires de service précisée par l'intégration de pictogrammes adaptés (téléphones, salles 

de bain adaptés, etc.). 

 

Braille 

L'Université vise également à être accessible aux personnes ayant des déficiences visuelles ainsi qu'aux personnes 

atteintes de cécité. Les principales caractéristiques de la signalétique Braille sont :  

• Hauteur (épaisseur) des points : de 0,6 mm à 0,8 mm, 

• Diamètre du point: 1.5 mm, 

• Distance entre deux points adjacents verticalement ou 

horizontalement, mais pas en diagonale, de centre à centre : 

2,3 à 2,5 mm, 

• Distance entre les mêmes points dans deux cellules adjacentes 

sur la même ligne : 6,1 mm à 7,6 mm,  

• Distance entre les mêmes points dans deux cellules opposes 

sur des lignes consécutives: 10.0 mm to 10.1 mm. 

 

L'Université vise également à être accessible à ceux et celles souffrant de basse vision et de cécité. 
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PARTIE III - STANDARDS DE SIGNALISATION 
INTÉRIEURE 
 

3.1 Portée générale 
 
Tous les types de panneaux doivent être pris en considération et ont reçu un code. Il est important que les panneaux 
soient utilisés pour ce à quoi ils sont destinés. Une utilisation appropriée et cohérente des graphiques mènera à une 
meilleure compréhension de l’ensemble du campus de l'Université McGill.  Cela facilitera également l'orientation 
des visiteurs et des usagers. Les pages suivantes présentent des exemples de signalisation à être utilisée dans les 
différentes catégories. Ils représentent également la signalisation actuellement disponible. Leurs formats ont été 
choisis pour limiter les tailles des cadres modulaires utilisés au sein du campus pour créer des pictogrammes 
facilement identifiables au sein des bâtiments. L'exemple ci-dessous montre le format dans lequel les panneaux 
seront affichés. 
 

 

3.2 Identification et indicateurs de direction 
 
Les tailles des panneaux de signalisation varient selon le type de panneau utilisé. Les types ID-1 à ID-8 auront 

généralement du vinyle blanc sur fond noir, à l'exception du répertoire de construction (ID-8) qui aura des couleurs 

inversées. Ces panneaux doivent toujours être apposés sur un mur totalement dégagé. Aucun meuble ou casier ne 

doit obstruer le mur pour permettre aux informations d’être dans le champ de vision des usagers.  

 
 
Les panneaux suivants doivent être entièrement bilingues.  
 
 
Les informations sur les sous-répertoires et les répertoires doivent inclure :  
 

• l’accès à d'autres bâtiments,   

• les principaux services publics,   

• les grands amphithéâtres,   

• les auditoriums,  

• l’information départementale, 

• les bureaux principaux,  

• les laboratoires, 

• les salles de classe  

 
L’information doit être revue au cas par cas en fonction des besoins du bâtiment. 
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3.2.1 Identification  
 

ID-1  Numéro de salle 

 
DIMENSION DU CADRE: 2’’x 8’’ 

Cette signalisation doit se trouver à côté d'une porte de 
service public. Elle est également disponible en format 
pochette pour vitre latérale de porte.   
Le texte en Braille est requis pour le numéro de salle. 

Ce type d'enseigne est idéal pour les pièces 
électriques/mécaniques, les placards ou toute autre pièce ne 
nécessitant pas de description. 

 

ID-2  Identification de l’occupant/de la fonction 

DIMENSION DU CADRE:  4’’x 8’’ 

Cette signalisation doit être placée à côté de toutes les 
entrées des pièces avec un occupant ou une fonction 
spécifique. Elle est également disponible pour vitre latérale 
de porte avec un insert à l’endos du côté intérieur de la vitre.  
 
Le texte en Braille est requis pour le numéro de salle. 
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ID-3  Identification de l’occupant/de la fonction  

DIMENSION DU CADRE: 6’’x 8’ 

Cette signalisation doit être placée à côté de toutes les 
entrées des salles avec un occupant spécifique avec son titre 
indiqué ou des salles avec deux occupants. (ex : bureau 
partagé). Elle est également disponible pour vitre latérale de 
porte avec un insert à l’endos du côté intérieur de la vitre 

 
Le texte en Braille est requis pour le numéro de salle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID-4  Identification de la fonction/l’occupant(s)  

   DIMENSION DU CADRE: 8’’x 8’’ 

Cette signalisation doit être placée à côté de toutes les entrées 
des pièces ayant une fonction spécifique. Des informations 
départementales peuvent également être incluses. Quatre 
inserts doivent remplir le cadre. Elle est également disponible 
pour vitre latérale de porte avec un insert à l’endos du côté 
intérieur de la vitre. 
 

 Le texte en Braille est requis pour le numéro de salle. 
 

OU 

 
Cette signalisation doit être placée à côté de l'entrée d'un 
bureau, avec le nom de l'utilisateur principal. Des informations 
départementales peuvent également être incluses. Quatre 
inserts doivent remplir le cadre. . Elle est également disponible 
pour vitre latérale de porte avec un insert à l’endos du côté 
intérieur de la vitre. 
 

Le texte en Braille est requis pour le numéro de salle. 
 
 

Le nom du bâtiment pourrait remplacer le « département », 

mais uniquement requis pour l'orientation, dans les 

complexes de bâtiments interconnectés. 
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ID-FL  Identification des étages 

DIMENSION DU CADRE: 8’’x  8’’  

Cette signalisation doit se trouver dans les cages d'escalier 
pour indiquer le niveau de l'étage approprié.  

 
 Le texte en Braille est requis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ID-5  

DIMENSION DU CADRE: 2’’x  8’’  

Cette signalisation doit être placée à côté de toutes les entrées des 

salles où la disponibilité doit être indiquée. (Ex : salle de conférence, 

salle de sous-commission, etc.). 

 

Le L indique que la longueur est variable en fonction des informations spécifiques requises selon les 

besoins du bâtiment 

 

 

ID-INF  (Non-directionnelle) –  information secondaire 

                          CADRE: L’’ x 12’’ 

Pour identifier de manière plus importante un espace qui a 

plus d'une fonction, pour compléter un panneau de 

signalisation directionnel ou pour ajouter des informations 

importantes. Ces panneaux identifient des zones ou des 

départements et sont utilisés afin de donner une plus grande 

importance à l'information, par rapport à l'information 

trouvée sur les panneaux de signalisation ID-2 ou ID-4. 
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3.2.2 Signalétique directionnelle 

 

Le L indique que la longueur est variable en fonction des informations spécifiques requises selon les besoins du 

bâtiment 

 

 

ID-6  Signe de sous-direction  

 

 
      CADRE: L’’ x 12’’ 
 
L'information doit contenir les départements, les services 
publics, les principaux espaces communs, ainsi que toute 
information nécessaire pouvant être requise en fonction des 
besoins du bâtiment. L'information doit compléter les 
répertoires et les panneaux de direction se rapportant à 
l'information secondaire. 

 
 
 

ID-7  Répertoire des étages  

           CADRE: L”x18”  

 

Cette signalisation a un format rectangulaire L”x18”. Le L 
indique que la longueur est variable en fonction des 
informations spécifiques requises selon les besoins du 
bâtiment. Elle doit être stratégiquement placée pour 
s'adapter le plus possible au flux de circulation et être 
facilement repérable d'un étage à l'autre, comme dans le hall 
des ascenseurs, toujours au même emplacement près d'un  

escalier. L'emplacement doit être adapté à la complexité du 
bâtiment. Le nom du bâtiment doit se conformer au format 
«Pavillon Nom Bâtiment». Le nom du bâtiment n'est requis 
que pour l'orientation, dans les complexes de bâtiments 
interconnectés.  

 
 
ID-7 ALT Alternative (recto-verso) suspendue:                          CADRE: L”x18”  
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ID-8  Répertoire des étages (avec colonnes/bâtiments reliés entre eux)       CADRE: L”x18” 

 
 

La version incluant le nom du bâtiment 
doit être dans le format « Pavillon Nom 
Bâtiment ». Le nom du bâtiment n'est 
requis que pour l'orientation, dans les 
complexes de bâtiments interconnectés.  
 
 
 

 
 
NOTE: Les informations trouvées dans les panneaux de signalisation ID-7 doivent être limitées aux informations 
suivantes : 
 
• Bureaux départementaux 

• Auditoriums / Salles de classe 

• Cafétérias 

• Laboratoires informatiques 

• Salles de bain 

• Laboratoires 

• Salles de cours 

• Bibliothèques 

• Principaux départements dans le bâtiment 
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PERF  -E  

           CADRE: L”x52”  

 

Ce panneau de signalisation doit être 

placé stratégiquement pour s'adapter le 

plus que possible au flux de circulation 

dans les cages d’escalier ou à proximité 

des cages d'escalier. L'enseigne est 

composée d'une latte carrée principale 

avec une face globale de 18" indiquant le 

numéro d'étage ou une combinaison du 

numéro d'étage et du plan d'étage. Les 

lattes qui composent le corps ont une 

largeur de 3".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PERF-I                                         CADRE: 24”x18”  

 

Cette enseigne doit être placée 

stratégiquement pour s'adapter le plus 

possible au flux de circulation dans une 

intersection ou à l'entrée d'un 

département ou d'un étage. Elle doit être 

placée stratégiquement pour s'adapter le 

plus possible au flux de trafic et être 

facilement trouvée d'un étage à l'autre, 

comme à côté d'une porte, toujours au 

même endroit, près d'un escalier. 

L'emplacement doit être adapté à la 

complexité du bâtiment. L'enseigne est 

composée d'une latte principale 

rectangulaire d'une face globale de 24" 

indiquant le numéro d'étage et des flèches 

dans certains cas. Les lattes qui 

composent le corps ont une face globale 

de 3".   



 STANDARDS DE SIGNALISATION INTÉRIEURE 

GESTION DES INSTALLATIONS ET SERVICES AUXILIAIRES 

 

Avril 2023   Page 24 of 57 
 

PERF-ID                   CADRE: 2 X (24”x18”)  

 

 

Cette enseigne doit être placée 

stratégiquement pour s'adapter le plus 

possible au flux de circulation dans une 

double intersection. Elle doit être placée 

stratégiquement pour s'adapter au mieux 

au flux de trafic. L'emplacement doit être 

adapté à la complexité du bâtiment. 

L'enseigne est composée d'une latte 

rectangulaire principale avec une face 

globale de 40" indiquant le numéro 

d'étage et des flèches. Les lattes qui 

composent le corps ont une face globale 

de 8".  
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PERF-C             CADRE: Lié à l’emplacement   

 

 

Cette enseigne doit être placée 

stratégiquement près des portes pour 

indiquer à l'utilisateur une connexion avec 

un autre bâtiment. L'emplacement et la 

taille de l’enseigne doivent être adaptés à 

la complexité du bâtiment. Une 

signalisation autocollante personnalisée 

peut également être utilisée si l'ancienne 

signalisation physique est inappropriée 

pour une connexion. 

 

 

Cadre de transition              CADRE: Lié à l’emplacement   

 

 

Cette enseigne doit être placée 

stratégiquement dans les espaces de 

transition au sein d'un bâtiment pour 

indiquer à l'utilisateur une connexion dans 

un autre service. Le placement et la taille 

du cadre doivent être adaptés à la 

complexité du bâtiment. Une signalisation 

autocollante personnalisée peut 

également être utilisée si la signalisation 

physique est inappropriée pour une 

connexion. 
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3.2.3 Répertoire 

 
ID-9 Panneau-répertoire du bâtiment principal 

 

           CADRE: L”x24”  

 

Cette enseigne doit être placée 

stratégiquement pour s'adapter le plus 

possible à la fluidité de la circulation à 

proximité des entrées principales et des 

entrées secondaires. L'enseigne est 

composée d'une latte en-tête avec une 

largeur globale de 3 1/4” montrant le logo 

McGill.  La latte inférieure a une largeur 

globale de 4 7/8” incluant les 

décalcomanies d'interdiction génériques. 

Les lattes qui composent le corps ont une 

largeur globale de 1 5/8”.  

 
 
 
 
 

NOTE: 

Les informations trouvées dans les panneaux ID-8 doivent être limitées aux informations suivantes sur un 
maximum de 25 lattes : 
 

• Bureaux départementaux /Bureaux principaux 
• Auditoriums / Salles de classe 
• Cafétérias 
• Laboratoires informatiques 
• Salles de bain 
• Laboratoires 
• Salles de cours 
• Bibliothèques 
• Principaux départements dans le bâtiment  
• Directions aux bâtiments interconnectés 
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PERF-D Panneau-répertoire du bâtiment principal pour les bâtiments interconnectés    CADRE: 42”x60”                   

 

 

Cette enseigne doit être placée 

stratégiquement pour s'adapter le plus 

possible au flux de circulation à proximité des 

entrées principales.  

 

L’enseigne comprend des plans de chaque 

étage des différents bâtiments interconnectés 

pour faciliter la compréhension de l'espace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

Les informations trouvées dans les panneaux PERF-D doivent être limitées aux informations suivantes : 
 

• Bureaux départementaux/principaux 
• Auditoriums / Salles de classe  
• Cafétérias 
• Laboratoires informatiques 
• Salles de bain 
• Laboratoires 
• Salles de cours  
• Bibliothèques  
• Principaux départements dans le bâtiment  
• Directions aux bâtiments interconnectés  
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ID-10 Répertoire de l’ascenseur                CADRE: 17”x11”  

 

Cette enseigne doit être placée stratégiquement pour s'adapter le plus 

possible au flux de circulation à proximité d'un ascenseur. L'emplacement doit 

être adapté à la complexité du bâtiment. L'enseigne est composée d'une latte 

rectangulaire avec une largeur globale de 17" montrant le plan d'ensemble et 

ses départements.  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

ID-11 Répertoire de nom - fermé                         CADRE: 17”x11”  

 

Cette enseigne doit être placée stratégiquement pour s'adapter 

le plus possible à la circulation à proximité d'un ascenseur. 

L'emplacement doit être adapté à la complexité du bâtiment. 

L'enseigne est composée d'une latte rectangulaire d'une largeur 

globale de 17'' montrant les occupants et les bureaux de l'étage.  
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ID-12 Porte-papier ouvert                           CADRE: 17”x11”  

 

Cette enseigne doit être placée stratégiquement pour s'adapter 

le mieux possible à la circulation à proximité d'un ascenseur. 

L'emplacement doit être adapté à la complexité du bâtiment. 

L'enseigne est composée d'une latte rectangulaire avec une 

largeur globale de 17” permettant aux occupants d'insérer des 

informations sur des feuilles de papier.   
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3.3 Signalétique service et information 

 

Toutes les enseignes suivantes doivent se trouver dans un cadre carré de 8 “ x 8 “ et se trouver le long de la bande 
de placement 1. Les couleurs utilisées doivent toujours être comme on les voit : vinyle blanc sur un fond bleu. Si plus 
d'une enseigne est utilisée pour une zone déterminée (pièce, entrée ou hall), les enseignes doivent être placées 
ensemble pour créer une meilleure impression sur les utilisateurs du bâtiment. Certaines enseignes pourraient être 
suspendues/perpendiculaires afin de maximiser les capacités de visualisation. Il convient de noter que si trop de 
panneaux sont placés dans la même zone, un sous-répertoire ou un répertoire devrait être considéré comme une 
meilleure option. Le texte en braille doit être inclus dans toutes les enseignes, à l'exception de celles en porte à faux. 
L'emplacement et la taille attribuée aux éléments doivent toujours rester les mêmes pour créer une cohérence entre 
les enseignes. L'utilisation de signalétique appropriée favorisera également la reconnaissance des symboles 
graphiques. 

 

Salles de bain 
 
ID-13  

Salles de bain standard et à accès universel pour femmes 
  

           CADRE: 8’’x 8’’ 
Devra être placé dans un couloir à l'intérieur 
de l'étage accessible pour indiquer à 
l'utilisateur une toilette pour femmes à accès 
standard ou universel. Le numéro approprié 
de la pièce doit être inséré. 
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ID-14  

Salles de bain standard et à accès universel pour hommes 
             CADRE: 8’’x 8 

Doit être placé dans un couloir à l'intérieur de 
l'étage accessible pour indiquer à l'utilisateur 
une toilette pour hommes à accès standard 
ou universel. Le numéro approprié de la pièce 
doit être inséré. 
 

 

 

 

 

 

 

ID-15Salles de bain standard et à accès universel non genrées 

          CADRE: 8’’ x 8’’ 

Doit être placé dans un couloir à l'intérieur 
de l'étage accessible pour indiquer à 
l'utilisateur une toilette standard ou 
universelle à accès non genrée. Le numéro 
approprié de la pièce doit être inséré. 
 
 
 
 
 
 

 

ID-16 

Urinoir               CADRE: 8’’ x 8’’ 

À placer dans une salle de bain non genrée sur la porte pour indiquer 
l'emplacement d'un urinoir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les panneaux de toilettes ci-dessus, ces caractéristiques sont disponibles :  

• La direction de la flèche peut être ajoutée (ligne droite, gauche ou droite) lorsqu'elle n'est pas 

immédiatement identifiable 

• Peut être fixé au mur ou perpendiculaire au mur (en porte à faux) 
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Accès     

 
ID-17Ascenseur standard et à accès universel  

          CADRE: 8’’ x 8’’ 
Doit être placé dans un couloir pour indiquer 
à l'utilisateur un ascenseur standard ou 
universel. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ID-18 

Rampe d’accès universelle 

CADRE: 8’’ x 8’’ 

Doit être placé dans un couloir pour indiquer à l'utilisateur une rampe d'accès 
lorsqu'aucun ascenseur n'est disponible.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID-19 

Escaliers (sans sortie) 

CADRE: 8’’ x 8’’ 
Doit être placé dans un couloir pour indiquer à l'utilisateur les marches ou les 
escaliers. 
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ID-20 

Sortie d’accès universel  

              CADRE: 8’’ x 8’’ 
Doit être placé dans un couloir pour diriger l'utilisateur vers la sortie d'accès 
universel la plus proche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour les panneaux d’accès ci-dessus, ces caractéristiques sont disponibles :   

• La direction de la flèche peut être ajoutée (ligne droite, gauche ou droite) lorsqu'elle n'est pas 

immédiatement identifiable 

• Le braille est requis lorsque le panneau est fixé au mur 

• Peut être fixé au mur ou perpendiculaire au mur (en porte à faux) 

Services    

ID-21 

Imprimante 

             CADRE : 8’’ x 8’’ 
Ce panneau doit être placé dans un 
couloir pour indiquer à l'utilisateur 
l’emplacement d’un photocopieur ou 
d’une salle de photocopie. 
 
 
 

 

 

 

 

 

ID-22 

Cafétéria             CADRE : 8’’ x 8’’ 

Doit être placé à l'entrée d'une cafétéria ou dans un couloir ou à proximité d'une 
zone d'agglomération importante (comme un hall d'ascenseur) pour diriger 
l'utilisateur vers la cafétéria la plus proche. 
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ID-23 

Cuisine 

             CADRE : 8’’ x 8’’ 

Doit être placé à l'entrée d'une cuisine ou dans un couloir ou à proximité d'une 
zone d'agglomération importante (comme un hall d'ascenseur) pour diriger 
l'utilisateur vers la cuisine la plus proche. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ID-24 

Fontaine D’eau 

             CADRE : 8’’ x 8’’ 

Doit être placé à l'entrée d'une cuisine ou dans un couloir ou à proximité d'une 
zone d'agglomération importante (comme un hall d'ascenseur) pour diriger 
l'utilisateur vers la cuisine la plus proche. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ID-25 

Vestiaire 

             CADRE : 8’’ x 8’’ 

Doit être placé à côté d'une porte de vestiaire / ou dans un couloir pour diriger 
l'utilisateur vers le vestiaire le plus proche. 
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ID-26 

Guichet automatique  

            CADRE : 8’’ x 8” 

  

Doit être placé dans un couloir au-dessus 
d'un guichet automatique ou dans un 
couloir pour diriger l'utilisateur vers le 
guichet automatique le plus proche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ID-27  

Table à langer 

             CADRE : 8’’ x 8’’ 

Doit être placé dans un couloir à l'intérieur de l'étage accessible pour indiquer 
à l'utilisateur une table à langer. Le numéro approprié de la pièce doit être 
inséré. 
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Espaces académiquesEspaces académiquesEspaces académiquesEspaces académiques    
 
 
ID-28 

Direction des salles de classe 

  CADRE : 8’’ x 8’’ 

Doit être placé uniquement dans un couloir ou à proximité d'une zone 
d'agglomération importante (comme un hall d'ascenseur) pour diriger 
l'utilisateur vers une salle de classe spécifique qui n'est pas facilement 
identifiable. Le numéro approprié de la salle doit être inséré. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ID-29  

Direction du Laboratoire informatique 

             CADRE : 8’’x 8’’ 

Doit être placé dans un couloir pour diriger l'utilisateur vers un laboratoire 
informatique spécifique. Le numéro de salle approprié doit être inséré. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ID-30  

Aucune nourriture n'est permise 

              CADRE : 8’’x 8’’ 

Ces panneaux doivent être placés bien en vue dans les pièces où la nourriture 
est interdite, telles que les salles de classe, les bibliothèques, les principaux 
amphithéâtres et les laboratoires. 
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ID-31  

Zone casiers 

   CADRE : 8’’x 8’’ 

Doit être placé dans un couloir ou à proximité d'une zone d'agglomération 
importante (comme un hall d'ascenseur) pour diriger l'utilisateur vers la zone de 
casiers la plus proche. 
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IDxx-PAF 

Identification Porte-à-faux            CADRE: 8”X8” 
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ID-32 

Capacité de la salle   

             CADRE : 8’’x 8’’ 

Dans le cadre du Code National du Bâtiment, il est désormais obligatoire 
d'inclure une capacité de classe sur la signalisation.  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

ID-33  

Autocollant d'identification de chaise 

  CADRE : 2.5’’x 4’’ 

Les chaises de classe seront 
identifiées avec leur numéro de 
bâtiment et de salle respectif. La 
première option comportera du 
texte noir sur un fond transparent 
pour les chaises de couleur claire. 
La deuxième option comportera du 
texte blanc sur un fond transparent 
pour les chaises   de couleur foncée.  
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ID-34  

Signalétique des poubelles        CADRE : 8.5’’x 26’’ 

Dans le cadre de la signalisation du bâtiment, les poubelles 
intérieures doivent afficher la signalisation indiquant les 
compartiments de Déchets, Compostables, 
Papiers/Cartons, Plastique/Verre/Métal. Autocollant 
imprimé et installé sur les poubelles en métal. Le gabarit est 
fourni par les services de Bâtiments et Terrains. 
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3.4 Signalétique pour les salles de classe 
 
ID-35  

Enseigne d’aménagement de salle de classe     CADRE : 8.5’’x 16’’  

  
Ces enseignes en plexiglas blancs avec impression renversée sont 

installées dans les salles de classe ayant la possibilité de modification 

d’aménagement, le gabarit et la localisation est fourni par les Services de 

Conception. Ces enseignes sont fixées au mur avec un adhésif double face. 

 
 
 

 
 
ID-36  

Enseigne d’aménagement de salle de classe avec assistance auditive  CADRE : 8.5’’x 16’’  

  
Ces enseignes en plexiglas blancs avec impression renversée sont 

installées dans les salles de classe ayant la possibilité de 

modification d’aménagement et équipé du système d’écoute 

mobile, le gabarit et la localisation est fourni par les Services de 

Conception. Ces enseignes sont fixées au mur avec un adhésif 

double face. 
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3.5 Signalétique d’avertissement 
 
Toutes les enseignes suivantes sont dans un carré de 8"x8" et doivent être trouvées le long de la bande de placement 

2, sauf indication contraire. Les couleurs utilisées doivent toujours être telles que vues : vinyle noir sur fond jaune. 

Dans le cas où plus d'une enseigne s'applique à une zone (pièce, entrée ou hall), elles doivent être placées ensemble 

pour créer un plus grand impact sur les utilisateurs. Toutes les enseignes doivent être bilingues lorsque le texte 

apparaît. Les principaux rôles d'une signalisation d'avertissement sont d'informer qu'un certain service public est 

disponible. La signalisation est là pour créer un environnement plus sécuritaire dans lequel travailler.  
 

Signalisation d’avertissementSignalisation d’avertissementSignalisation d’avertissementSignalisation d’avertissement    
Note: Ces enseignes sont uniquement destinées à compléter les enseignes légalement requises 

 

VG 

Emplacement du robinet de gaz 

CADRE : 8’’x 8’’ 

Placer dans les couloirs et les pièces pour indiquer la source de service de gaz 
primaire.      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VW 

Emplacement de la valve d’eau 

CADRE : 8’’x 8’’ 

Placer dans les couloirs et les pièces pour indiquer la source principale 
d'approvisionnement d’eau. 
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3.6 
 
Toutes les enseignes suivantes sont dans un carré de 8"x 8" et doivent être trouvées le long de la bande de placement 

2, sauf indication contraire. Les couleurs utilisées doivent toujours être telles que vues : vinyle noir et rouge sur fond 

blanc. Dans le cas où plus d'une enseigne s'applique à une zone (pièce, entrée ou hall), elles doivent être placées 

ensemble pour créer un plus grand impact sur les utilisateurs. Certaines enseignes peuvent avoir besoin d'être 

montées sur des lames afin de maximiser les capacités de visualisation. La bande de placement dans ces cas peut être 

modifiée pour maximiser la visualisation. Toutes les enseignes doivent être bilingues lorsque le texte apparaît. Les 

principaux rôles d'une enseigne SIMDUT sont d'informer qu'un certain service public est disponible et d'informer 

l'utilisateur des situations potentiellement dangereuses qui pourraient causer des blessures mineures à majeures. 

Elles sont là pour créer un environnement plus sécuritaire dans lequel travailler.  

    

Signalisation d’avertissementSignalisation d’avertissementSignalisation d’avertissementSignalisation d’avertissement    
Note: Ces enseignes sont uniquement destinées à compléter les enseignes légalement requises 

 

IDS 

Matières infectieuses présentant un danger biologique 

              CADRE : 8’’x 8’’ 

Cette enseigne doit être placée à côté d'une pièce qui a besoin de cet 
avertissement. Elle peut également être combinée avec d'autres éléments. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

IDS 

Poison 

              CADRE : 8’’x 8’’ 

Cette enseigne doit être placée à côté d'une pièce qui a besoin de cet 
avertissement.  Elle peut également être combinée avec d'autres éléments. 
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IDS 

Laser 

              CADRE : 8’’x 8’’ 

Cette enseigne doit être placée à côté d'une pièce qui a besoin de cet 
avertissement. Elle peut également être combinée avec d'autres éléments.     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
IDS 

Radiation 

             CADRE : 8’’x 8’’ 

Cette enseigne doit être placée à côté d'une pièce qui a besoin de cet 
avertissement. Elle peut également être combinée avec d'autres éléments.     
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Signalisation d’avertissementSignalisation d’avertissementSignalisation d’avertissementSignalisation d’avertissement    
Note: Ces enseignes sont uniquement destinées à compléter les enseignes légalement requises 

 

IDS 

Explosifs 

CADRE : 8’’x 8’’ 

Cette enseigne doit être placée à côté d'une pièce qui a besoin de cet 
avertissement. Elle peut également être combinée avec d'autres éléments. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

IDS 

Gaz sous pression 

              CADRE : 8’’x 8’’ 

Cette enseigne doit être placée à côté d'une pièce qui a besoin de cet 
avertissement. Elle peut également être combinée avec d'autres éléments.     
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Autre signalisationAutre signalisationAutre signalisationAutre signalisation    
Note: Ces enseignes sont uniquement destinées à compléter les enseignes légalement requises  

 

IDS 

Irritation 

            CADRE : 8’’x 8’’ 

Cette enseigne doit être placée à côté d'une pièce qui a besoin de cet 
avertissement. Elle peut également être combinée avec d'autres éléments. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDS 

Danger pour la santé 

              CADRE : 8’’x 8’’ 

Cette enseigne doit être placée à côté d'une pièce qui a besoin de cet 
avertissement. Elle peut également être combinée avec d'autres éléments. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

IDS 

Toxique pour les milieux aquatiques 

              CADRE : 8’’x 8’’ 

Cette enseigne doit être placée à côté d'une pièce qui a besoin de cet 
avertissement. Elle peut également être combinée avec d'autres éléments . 
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IDS 

Inflammable 

              CADRE : 8’’x 8’’ 

Cette enseigne doit être placée à côté d'une pièce qui a besoin de cet 
avertissement. Elle peut également être combinée avec d'autres éléments .  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

IDS 

Corrosif 

              CADRE : 8’’x 8’’ 

Cette enseigne doit être placée à côté d'une pièce qui a besoin de cet 
avertissement. Elle peut également être combinée avec d'autres éléments .     
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

IDS 

Oxydant 

              CADRE : 8’’x 8’’ 

Cette enseigne doit être placée à côté d'une pièce qui a besoin de cet 
avertissement. Elle peut également être combinée avec d'autres éléments. 
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3.7 Signalisation de sécurité 
    
Dans la signalisation de sécurité, de EPI-1 à EPI-5, le format est celui d’un cadre carré de 8 "x 8". Toute la signalisation 
doit se trouver le long de la bande de placement 2. Les couleurs utilisées doivent toujours être telles que vues : vinyle 
blanc sur fond noir. Le jugement sur l'opportunité d'accrocher les enseignes perpendiculairement au mur (porte à 
faux) ou à plat contre celle-ci doit être fait avec le Directeur du bâtiment et les Services de conception appropriés 
avant de procéder avec la commande. 
 
Ces enseignes sont destinées à fournir des informations de sécurité pour les utilisateurs du bâtiment. Elles devraient 
principalement utiliser des pictogrammes (images) pour transmettre leur message et atteindre le plus grand nombre 
d’utilisateurs avec un message universellement compris. Il est important que les enseignes soient utilisées aux fins 
prévues en tout temps. Une visibilité dégagée est très importante pour ces enseignes en cas de situations d'urgence, 
comme un incendie afin d'aider le public et les pompiers. 

    

SignaSignaSignaSignalisation obligatoirelisation obligatoirelisation obligatoirelisation obligatoire    
Note: Ces enseignes sont uniquement destinées à compléter les enseignes légalement requises  

 

EPI-1 

Protection des oreilles 

          CADRE : 8’’x 8’’ 

Doit être placé aux entrées et à l'intérieur des pièces où l’environnement 
nécessite une protection auditive. Tels que certaines salles mécaniques, 
laboratoires, ateliers/ateliers d'usinage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
EPI-2 

Casque de protection 

          CADRE : 8’’x 8’’ 

Doit être placé aux entrées et à l'intérieur des pièces où l’environnement exige 
un casque de protection. Tels que certaines salles mécaniques, laboratoires, 
ateliers/ateliers d'usinage. 
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EPI-3 

Gants de protection 

          CADRE : 8’’x 8’’ 

Doit être placé aux entrées et à l'intérieur des pièces où des gants de protection 
sont requis. Tels que certaines salles mécaniques, laboratoires, ateliers/ateliers 
d'usinage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPI-4 

Lunettes de protection 

          CADRE : 8’’x 8’’ 

Doit être placé aux entrées et à l'intérieur des pièces où l’environnement exige 

des lunettes de sécurité. Tels que certaines salles mécaniques, laboratoires, 

ateliers/ateliers d'usinage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPI-5 

Vêtements protecteurs 

          CADRE : 8’’x 8’’ 

Doit être placé aux entrées et à l'intérieur des pièces où l’environnement exige 

des vêtements de protection. Tels que certaines salles mécaniques, laboratoires, 

ateliers/ateliers d'usinage. 
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SSSSignalisation de sécuritéignalisation de sécuritéignalisation de sécuritéignalisation de sécurité    
Note: Ces enseignes sont uniquement destinées à compléter les enseignes légalement requises 

 

S-6 

Caméra 

          CADRE : 8’’x 8’’ 

Doit être placé dans un couloir à proximité d'une caméra de surveillance. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-7 

Enseigne de bouton de confinement de salle 

          CADRE : 8’’x 8’’ 

Ces enseignes en plexiglas blancs avec impression renversé sont 

installées dans les salles de classe ayant un bouton de confinement, le 

gabarit et la localisation est fourni par les Services de Conception. Ces 

enseignes sont fixées au mur avec un adhésif double face. 
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3.8 Signalisation de sécurité en laboratoire 
Dans la signalisation de sécurité, de IDU-1 à IDU-3, le format est en cadre rectangulaire de 10,5 "x5". Toutes les 
enseignes doivent être trouvées le long de la bande de placement 2. Les couleurs utilisées doivent toujours être les 
mêmes : vinyle blanc sur fond vert, s’assurer que le vinyle ne puisse pas se décoller. Le jugement sur l'opportunité 
d'accrocher les enseignes perpendiculairement au mur (montage sur lame) ou à plat contre celui-ci doit être fait 
avec le Directeur du bâtiment et les Services de conception appropriés avant de passer la commande.  
 
Ces enseignes sont destinées à fournir des informations d'urgence pour les utilisateurs du bâtiment. Elles devraient 
principalement utiliser des pictogrammes (images) pour transmettre leur message et atteindre un plus grand 
nombre d’utilisateurs avec un message universellement compris. Il est important que les enseignes soient utilisées 
aux fins prévues en tout temps. Une visibilité dégagée est très importante pour ces enseignes en cas de situations 
d'urgence, comme un incendie afin d'aider le public et les pompiers.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDU-1Station de lavage des yeux 

         CADRE : 10.5’’x 5’’ 

 

Ces enseignes sont souvent installées au-dessus de l'emplacement de la douche oculaire. 
 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plaque installée et fixée au mur 
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IDU-2 

Station de douche d’urgence 

         CADRE : 10.5’’x 5’’ 

Ces enseignes sont souvent installées directement au-dessus de l'emplacement de la douche 

d'urgence. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDU-3 

Infirmerie 

         CADRE : 10.5’’x 5’’ 

Ces enseignes sont souvent installées directement au-dessus de l'emplacement de 

l'infirmerie (équipement). 
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3.9 Signalisation de sécurité en cas d’incendie DE 
SÉCURITÉ EN CAS D’INCENDIE 
Dans les enseignes de sécurité incendie, de F-1 à F-3 le format est rectangulaire de 7-3/4"x12" (#35026). Ces 
enseignes doivent être trouvées le long de la bande de placement 1. F-4 est en format de cadre rectangulaire de 
10,5 po x 5 po. Cette signalisation doit être trouvée le long de la bande de placement 2. Les couleurs utilisées doivent 
toujours être les mêmes : gravure blanche sur fond vert. En raison de la nature des enseignes et de leur importance 
en cas d'urgence, certaines enseignes peuvent devoir être suspendues afin de maximiser les capacités de 
visualisation des utilisateurs. Comme plaque de montage pour ces enseignes, du plexiglas noir 1/4" sera utilisé. Le 
jugement sur l'opportunité d'accrocher des panneaux perpendiculairement au mur (montage sur lame et/ou 
suspendu) ou à plat contre celui-ci doit être fait avec le Directeur du bâtiment approprié avant de commander. Le 
placement de la signalisation doit également être coordonné avec le Bureau de prévention des incendies de McGill 
(FPO). 
Ces enseignes sont destinées à aider et à diriger les utilisateurs d'un bâtiment vers un moyen d'évacuation en cas 
d'urgence. Il est important qu'elles soient utilisées correctement pour l'usage auquel elles sont destinées. Cela 
facilitera l'orientation directe dans tout le bâtiment et contribuera à atténuer une partie de la confusion qui peut 
survenir dans les situations d'urgence. Toutes les enseignes de sécurité incendie doivent être principalement 
composées de pictogrammes (images) pour assurer une compréhension globale. 
 

Les enseignes de sécurité incendie doivent être planifiées selon le Code de Construction du Québec (2010), et toutes 

les enseignes de sortie de secours doivent être de couleur verte montrant l'homme qui court en blanc. F-1 à F-3 doit 

avoir un raccordement électrique effectué pari un électricien et/ou un entrepreneur de McGill et sera installé par le 

fournisseur d’enseigne...  

 

F-1 

Homme qui court 

                                                                                                                        CADRE : 7’’-3/4 x 12’’ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

F-2 

Homme qui court 

                                                                                                                        CADRE : 7’’-3/4 x 12’’ 
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F-3 

Homme qui court 

                                                                                                                        CADRE : 7’’-3/4 x 12’’ 

    
 
 
 

 

 

F-4 

Extincteur 

         CADRE : 10.5’’x 5’’ 

Ces enseignes sont généralement installées en porte à faux placées directement au-dessus de 

l'emplacement de l'extincteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-5 
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Plan d’évacuation en cas d’incendie 

                       CADRE : 17’’x 11’’ 

 

Ces enseignes en plexiglas blanc sont installées parallèlement au mur 

et placées là où le Bureau de prévention des incendies de McGill  (FPO) 

le juge nécessaire, le gabarit est fourni par les Services de Conception. 

Ces enseignes sont vissées au mur et doivent permettre d’être 

remplacées.  
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3.10 Réglementation des zones de construction  
Note: Ces enseignes sont uniquement destinées à compléter les enseignes légalement requises, les dimensions de 

ces enseignes sont réglementées.  

 

Ce type de signalisation est régi par l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la 

construction (ASP) et concerne principalement les ouvriers. Le public doit également être sensibilisé à la 

signalisation et rester attentif sur les sites à risques multiples. Ce type de signalétique doit être installé de manière 

évidente, pour être vu par tous. 

 

 

http://www.asp-construction.org/publications/commande 
 

RZ 
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3.10 Mise à jour du guide 

 

La signalisation institutionnelle est modulaire. Chaque élément de signalétique peut être déverrouillée avec une 

clé universelle pour permettre les mises à jour des insertions acryliques. 

A la fin du projet de signalisation, le fournisseur mettra à disposition du client une clé universelle, capable d'ouvrir 

le cadre de toutes les enseignes. 

 

En plus de la clé, le fournisseur s'assurera de mettre à la disposition de l'Université McGill : 

• Un document Word, permettant au client de mettre à jour lui-même les noms propres sur sa petite 

signalétique, en imprimant directement sur n'importe quelle imprimante.   

• Un paquet de 50 feuilles de papier, format lettre, composé de cartons prédécoupés dont la couleur et 

l'épaisseur sont spécialement adaptées à la mise à jour de la signalétique et correspondent à la couleur 

des différentes enseignes. 

En plus des mises à jour des insertions acryliques, de nouvelles enseignes avec nouveau pictogrammes ou des 
modifications de pictogrammes actuels pourront être nécessaire pour s’adapter aux besoins de l’université. 

 
3.11 Maintenance 
 
Pour préserver l'apparence des plaques, cadres et des autres éléments de signalisation, les enseignes doivent 

pouvoir être nettoyées avec de l'eau, du savon doux et un chiffon en coton pour nettoyer toutes les surfaces 

(aucun solvant ou produits abrasifs. 

Les matériaux proposés devront respecter ces exigences.  

 

 

 
 


