
Accès à la base de données sur l’amiante de l'Université McGill sur le site 
Web de Santé, sécurité et environnement (EHS) 
 

1. Sur le site Web https ://www.mcgill.ca/ehs/, cliquez sur  
 

 

 
2. Vous serez dirigé(e) vers la page https://www.mcgill.ca/ehs/programs-and-services/facilities-

safety/asbestos/asbestos-web-database, où vous trouverez l’énoncé suivant (en anglais) : 

L'accès à la base de données n'est possible qu'à partir d'une adresse IP de l'Université McGill ou du 
réseau VPN de McGill. 

 
Les résultats de cette enquête donnent une vue d’ensemble des lieux où sont présents des matériaux de 

construction contenant de l'amiante. Il ne s'agit pas d'une enquête pièce par pièce. Conséquemment, 
l'absence de résultats d'échantillonnage pour un emplacement ne doit pas être interprétée comme 

signifiant qu’il ne s’y trouve pas d’amiante. Dans un tel cas, des inspections ou des tests plus détaillés 
doivent être effectués par une personne qualifiée pour déterminer s’il y a présence d'amiante avant 

d'effectuer des travaux de rénovation, de construction ou d'entretien. 

Cliquez ici 

https://www.mcgill.ca/ehs/
https://www.mcgill.ca/ehs/programs-and-services/facilities-safety/asbestos/asbestos-web-database
https://www.mcgill.ca/ehs/programs-and-services/facilities-safety/asbestos/asbestos-web-database


 

Après avoir lu l’énoncé, veuillez cliquer sur 

 

 

3. Vous accéderez à cette page : EHSA Report Menu (mcgill.ca). 
D’ici, cliquez sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez ici 

Cliquez ici 

https://mylab.mcgill.ca/EHSA/public/reportmenupublic/reportmenuindex?menu=webformAsbestos_Reports


 

 

4. Inscrivez le code ou le nom du bâtiment et sélectionnez-le dans la liste 

5.  

 

6. Assurez-vous que votre navigateur autorise les fenêtres « pop-ups » de ce site Web.  Le 
rapport d’échantillonnage d’amiante pour le bâtiment sélectionné s’affichera. Les 5 éléments 
importants à consulter dans le rapport sont les suivants (note : les rapports ne sont 
disponibles qu’en anglais): 

a. Sample ID (identifiant de l'échantillon) 
b. Sample Location, material description, comments (identifiant de l'échantillon, 

description du matériau, commentaires)  
c. Asbestos detected (amiante détecté) 
d. Accessibility (accessibilité) 
e. Friable asbestos material condition (condition des matériaux friables contenant de 

l'amiante) 
 

Trois scénarios peuvent être présentés dans le rapport : 

1. Amiante non détecté 
2. Amiante détecté 

3. Aucun résultat jusqu’à présent 

 

 

 

Cliquez ici  



 

1. Amiante non détecté 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de rapport contenant un résultat d’amiante non-détecté 
(premier scénario). Vous y trouverez les cinq éléments mentionnés ci-dessus. 

 

 

2. Amiante détecté 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de rapport contenant un résultat d’amiante détecté (deuxième 
scenario) 

 



 

3. Aucun résultat jusqu’à présent 

Vous obtiendrez comme résultat "no asbestos data available" (aucune donnée sur l'amiante disponible) 
pour certains locaux et bâtiments sélectionnés (troisième scénario). Veuillez noter que cela ne signifie 

pas que le local ou le bâtiment ne contient pas d'amiante. Il pourrait y avoir de l'amiante dans le local/le 
bâtiment, mais il n'a pas été inspecté ou échantillonné pour l'amiante, donc aucune donnée n’est 

disponible. 

Vous en trouverez un exemple ci-dessous :

 

  



Comment interpréter les résultats trouvés dans le rapport 

Q1: La limite admissible d’exposition à l’amiante au Québec est de 0,1 fibre par centimètre cube. Est-
ce que cela couvre tous les types d'amiante? 

Réponse 

Oui 

Q2 : Pourquoi McGill a-t-elle choisi de ne pas utiliser la limite d’exposition à l’amiante permise au 
Québec? 

Réponse 

Il a été décidé que la limite du Code de sécurité pour les travaux de construction du Québec de 0,01 
fibre par centimètre cube serait utilisée car elle est plus restrictive. McGill redouble de prudence en 
raison de la présence d'amiante dans ses immeubles. De plus, dans de nombreux cas, les problèmes 
d'amiante à McGill surviennent lors de projets de construction ou de rénovation. 

Q3. Comment savoir si les résultats des rapports sont conformes à la limite du Code de sécurité pour 
les travaux de construction du Québec (0,01 fibre par centimètre cube) pour l'amiante ? 

Réponse 

Le résultat contenu dans le rapport quant à la concentration de fibres est ensuite comparé à la limite 
permise par le Code de sécurité pour les travaux de construction du Québec (0,01 fibre par centimètre 
cube). 

Par conséquent, si les valeurs sont égales ou inférieures à la limite du code de sécurité pour les travaux 
de construction du Québec, il est sécuritaire d'occuper la zone. 

Si les valeurs sont supérieures à la limite du code de sécurité dans la construction du Québec, il n’est pas 
sécuritaire d'occuper la zone. La zone ne doit pas être occupée jusqu'à ce que d'autres tests soient 
effectués. 

 

 

 

 

 

 

 



À noter: Si vous ne trouvez pas les informations dont vous 
avez besoin, vous pouvez ouvrir un billet auprès de Santé, 

sécurité et environnement (EHS) 

ici. 
 
Veuillez inclure votre numéro de téléphone, ainsi que le bâtiment 
et le local (et le plan d'étage si disponible) sur le formulaire sous la 

description.  
 

Gardez votre numéro de référence et utilisez "View Request" pour 
voir le billet. N'hésitez pas à mettre des commentaires 

supplémentaires. 

https://hrservicedesk.mcgill.ca/servicedesk/customer/portal/16
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